
ООО «ЗаводОС» 
Ул. 3Интернационала 23, оф.1 

г. Белгород, 308023, Россия 
                                                                                                                                                                                                              Телефон: +7 (4722) 205-600 

e-mail: info@zavodos.ru 

Опросный лист на шкаф управления  
 

Организация, контактный телефон, 
 e-mail:  
 

ФИО контактного лица 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ 
 
Общее количество насосов:  

Количество одновременно работающих  

насосов:  

Ток двигателя насоса: 

Номинальная мощность насоса: 

Напряжение питания: 

 

Наличие, тип датчика тепловой защиты :              
РТС               

Реле                

Другое 

 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ШУН 
 
Управление:  
               Ручное        

Дистанционное              

Автоматическое с  возможностью ручного 

 

Режим пуска: 
              Прямой       

Пуск «звезда-треугольник»     

              ПЧ  

              УПП 
 
Поддерживаемый параметр  
(давление, уровень, другое): 
 
 

 

 



 
 
Интерфейс связи: 

  Без интерфейса 

  Modbus   

   Другое, тип: 

Клеммы подключения: 
Вводной кабель:  

                     Сверху 

                                   Снизу 
Отходящий кабель:  

                     Сверху 

                                   Снизу 
 
 

 
Дополнительное оборудование 

 (для включения в комплект поставки) 
 

1. Датчик давления: 
 

       Диапазон, бар: 

Количество: 

2. Реле давления: 
 

Диапазон, бар: 

Количество: 

3. Датчик уровня: 
 

Тип (4-20мА, поплавок): 

Количество: 
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